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Datablad
DANSK

Kompakt design, fleksibel mobilitet

Skærerobotten KOBOT X leveres i én størrelse, der med tilkobling af udvidelses-
modulet Xtend kan håndtere alle pladestørrelser op til 1250 x 3050 x 45 mm. 

Et fleksibelt design optimerer mobiliteten, så robotten kan flyttes og anvendes på 
tværs af opgaver.

KOBOT X er udviklet med fokus på produktivitet, støvreduktion og fleksibilitet.

Opsætning 
på 10 min.

Reduceret   
materalespild

Præcist  
skærearbejde

Undgå  
arbejdskader

Mindre støv

Mobil 
transportvogn

Brugervenlig 
app

Værktøjsfri  
opsætning

Halvér støjen

Modulær  
opbygning

Øget   
produktivitet

Palletransport
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Skærehøjde
Grundmodul 1250 mm

Udvidelse 1250 mm

Skærebredde
Grundmodul 900 mm

Udvidelse 3050 mm

Pladetykkelse* Max 45 mm

Skærepræcision ±1 mm

Klinge

Ydre diameter 160 mm

Indre diameter 20 mm

Omdr./min. 5500 

Fremføringshastighed Min. 0,5 Maks. 12 m/min

Elektriske specifikationer

Forsyningsspænding 230 V/50 Hz, 1 fase

Nominel effekt (robot) 1500 W

Nominel effekt  
(støvsuger tilbehør) 1500 W

Størrelse opsat  
(Udvidelse)

Højde 2028 mm

Bredde 1070 mm

Længde 1815 mm (3964 mm)

Netto vægt (Kasser) Gantry 55 kg (20,5 kg)

Skærehoved 19,8 kg (6,45 kg)

Stel 69 kg

Udvidelse 48,70 kg (15 kg)

Serviceinterval 8000 m

Wifi forbindelse til  
brugerflade Ja

Brugerflade Android 14 eller nyere 

GSM forbindelse for fjernsupport Ja

TEKNISKE DATA

* Afhængigt af materiale
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Angivne støjemissionsværdier i overensstemmelse med ISO 
4871:1996

Drift

A-vægtet lydeffekt niveau LWA, i dB 101,6

Usikkerhed, KWA i dB 4

A-vægtet lydtryk niveau LpA, i dB ved operatørposition 86,2

Usikkerhed, KWA i dB 4

Målingen blev udført i overensstemmelse med ISO 19085-1:2021, Bilag F, for: Lydeffekt ISO 
3746:2010 med målenøjagtighed grad 3 og Lydtryk: ISO 11202:2010 med målenøjagtighed 
grad 3

Note: Måling af lydeffekt og lydtryk med målenøjagtighed grad 3 er valgt, fordi maskinen 
har et stærkt varierende miljø, hvorfor en måling med resulterende højere usikkerhed 
anses som fyldestgørende og den resulterende højere usikkerhed bidrager til miljøover-
vejelserne.

Driftsbetingelser under målingerne: Maskine: KOBOT 1225, Materiale: Fermacell 12,5mm, 
Klinge: Ø125mm 8T, Fremføringshastighed: 5 m/min.

Hvis de angivne emissionsværdier skal verificeres, skal målingerne udføres ved hjælp af 
samme metode og de samme drifts- og monteringsbetingelser som dem, der er angivet.

ADVARSEL: De angivne støjemissionsværdier er kun gyldige, hvis de samme drifts- og 
monteringsbetingelser anvendes. Andre drifts- og monteringsbetingelser, f.eks. en anden 
arbejdsproces, kan føre til højere støjemission med risiko for undervurdering.

ADVARSEL: De angivne støjemissionsværdier er ikke eksponeringsniveauer. Selvom der er 
en sammenhæng mellem emission og eksponeringsniveauer, kan støjemissionsværdi-
erne ikke bruges til pålideligt at bestemme, om yderligere forholdsregler er nødvendige. 
Faktorer, der påvirker det faktiske eksponeringsniveau, inkluderer den faktiske arbejdspro-
ces, karakteristika ved arbejdsrummet og andre tilstødende kilder til støj i drift. 

LYDMÅLING
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Materialetype Fremføringshastighed
[m/min]

Tykkelse
[mm]

Pladestørrelse
[mm]

Alm. gips 8 10 600 x 2500

12.5 900 x 2400

12.5 900 x 2500

Brandgips 4 15 900 x 1800

1200 x 2400

Fibercement 2 10 1193 x 2500

Fermacell Fibergips 5 12.5 900 x 1200

600 x 2400

15 900 x 1200

600 x 2400

900 x 2500

Gulvgips 3 25 600 x 1200

Gulvspån 4 22 610 x 2440

Krydsfiner 6 12 610 x 2440

6 15

5 18

5 21

Powerpanel H2O 4 12 900 x 1200

Systemloft 6 22 600 x 600

600 x 1200

Træbeton 6 25 600 x 1200

600 x 2400

Vindgips 6 10 900 x 2500

Vådrumsgips 6 12.5 900 x 2400

900 x 2500

Vådrumsplade 6 12 600 x 2500

20 600 x 2500

Y-Wall 1,5 12 1200 x 2400

Robotten kan skære i alle materialer, som man normalt ville skære med en klinge 
med tænder. Følgende er standard materialelisten i KOBOTS app’en:

MATERIALEBIBLIOTEK
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Vogn med indhold  
(Trælister medfølger)

Gantry

Skærehoved

Ekstra skruer til  
skærelister  
(Ø4,5x35 & Ø4,5x25 
undersænket)  
+ værktøj 

160mm Træklinge

Tablet

Remme

Transportkasser

STANDARD UDSTYR

1 1

2

2

3

3 4

5 6 7

8

4

5

6

7

8
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Udvidelse til stel i 
transportkassekasse 
- Forlænger til plader 
op til 3050 mm

160mm Eternit/ 
Fibercement klinge

KOBOTS H-class 
støvsuger

EKSTRAUDSTYR

1 1

2 3

2

3
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TRANSPORT GRUNDMODUL TRANSPORT UDVIDELSE*

* Støvsuger er ekstra tilbehør
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KOBOTS Company ApS
Lind Hansens Vej 13H
5000 Odense C
Danmark
Tel.	 (+45) 70 20 32 12
Mail	sales@kobots.dk

kobots.com

Følg os


