
Skærerobotter til byggebranchen

Offerplader

Der placeres en ”offerplade” i skærerobotten før opstart. Dels for 
sikkerhed og optimal støvreduktion og dels for at aktivere robottens 
sikkerhedsfunktion. Offerpladen bør være af samme materiale, som 
det der skal skæres, så klingen slides minimalt. Dog anbefaler vi en 
offerplade af gips eller fibergips ved skæring af træbeton.
 
OBS – der følger ikke en offerplade med ved levering af en KOBOT.

Anvend skærerobotten til mange typer pladematerialer – med en tykkelse på op til 25 mm. 

KOBOT 912 Pladestørrelse  ›  900 x 1200 mm

MATERIALER          KLINGETYPER
FIBERGIPS PCD ø125 z8
TRÆBETON PCD ø125 z8
GLASFIBERBASERET PCD ø125 z8
LAMINAT PCD ø125 z8 PCD ø125 z20

KOBOT 925 Pladestørrelse  ›  900 x 2500 mm

MATERIALER          KLINGETYPER
GIPS PCD ø125 z8
VÅDRUMSGIPS PCD ø125 z8
FIBERGIPS PCD ø125 z8
FIBERCEMENT PCD ø125 z8 PCD ø125 z20
LAMINAT PCD ø125 z8 PCD ø125 z20

KOBOT 1225 Pladestørrelse  ›  1250 x 2500 mm

MATERIALER          KLINGETYPER
GIPS PCD ø125 z8
FIBERGIPS PCD ø125 z8
CEMENTBASERET PCD ø125 z20
HPL PCD ø125 z20
FACADEPLADER PCD ø125 z20
LAMINAT PCD ø125 z8 PCD ø125 z20
KRYDSFINER HM ø125 z36
OSB HM ø125 z36
MDF HM ø125 z36

KOBOT 1230 Pladestørrelse  ›  1250 x 3050 mm

MATERIALER          KLINGETYPER
MINERALBASERET PCD ø125 z20
CEMENTBASERET PCD ø125 z20
FACADEPLADER PCD ø125 z20
LAMINAT PCD ø125 z8 PCD ø125 z20
KRYDSFINER HM ø125 z36
OSB HM ø125 z36
MDF HM ø125 z36 Øget  produktivitet

Reduceret  materialespild

Opsætning på 10 min.
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